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Logis

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obrotowa wylewka, bez kpl. odptywowego

Wykonczenie : chrom  Nrart. : 71131000

g

Cechy
- ComfortZone 210
zasieg: 154 mm
zakres obrotu 120°
strumien: normalny
przeptyw max. przy 3 bar: 5 I/min
mieszacz ceramiczny
moze wspotpracowac z przeptywowymi
podgrzewaczami wody
dolna czes¢ - korpus (nie moze byé myty w
zmywarce)

Zdjecie produktu

Diagram przeptywu
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Szczegoty produktu

Cena bez VAT

Technologia

o

Oo

AirPower

EcoSmart

©

Comfort II;

Zone

702,00 PLN

Rysunek wymiarowy

390 P¢— 300 —P

Wiecej szczegotow online na naszej stronie internetowej www.hansgrohe.pl Cieszymy sie na Twoje
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Poz. Opis Nr art. PC PU
1 Wylewka kompletna 95494000 - 1
2 Perlator M18x1 (5 I/min) 95387000 - 1
3 O-Ring 11x2 98127000 - 1
4 Uchwyt 92245000 - 1
5 Zatyczka $ruby mocujgcej 96338000 - 1
6 Naktadka 95493000 - 1
7 Nakretka 95178000 - 1
8 O-Ring 24x2 98388000 - 1
9 Kartusz kompletny 97685000 - 1
10 Sruba zabezpieczajaca do uchwytu 95140000 - 1
11 Uszczelka 98865000 - 1
12 Zatyczka sruby mocujacej 95181000 - 1
13 Zestaw mocujacy (9 32) 13961000 - 1
14 Podktadka oporowa 97548000 - 1
15 O-Ring 30x1,5 98433000 - 1
16 Waz przytgczeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 1
17 Podktadka oporowa 92849000 - 1
18 Zestaw uszczelek 95581000 - 1
a Przedtuzenie zestawu mocujgcego 35 mm 13898000 - 1
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