Karta techniczna

KLUDI AMBIENTA
Produkt: jednouchwytowa bateria wannowo-
natryskowa DN 15

Numer artykutu: 53 447 05 75

Powierzchnia: 05 — chrom

Opis produktu:

uchwyt prosty, montaz trojotworowy
klasa przeptywu DB

perlator s-pointer Cache M 24 x 1
gtowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu
goracej wody

automat. przetgcznik natrysk/wanna
wyciggana rgczka natrysku

waz natryskowy 1500 mm

w3z cisnieniowy 500 mm

zawdr zwrotny, wysieg wylewki 223 mm
| grupa akustyczna

Informacje dodatkowe:

Klasa przeptywu DB:

przeptyw wody maksymalnie do 38 I/min. przy cisnieniu w sieci 3 bar

np. dla wylewki wannowe;j

przeptyw wody maksymalnie do 25 I/min. przy cisnieniu w sieci 3 bar

np. dla rgczki natryskowe;

| grupa akustyczna:
maksymalnie do 20 dB przy ci$nieniu w sieci 3 bar
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Zdjecie produktu
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Tel. + 48 77 456 40 84
Fax + 48 77 454 70 49

Kludi Armaturen Sp. z 0.0.
ul. F. Kremsera 1
45-533 Opole

info@kludi.pl ¢ www.kludi.com






